الجزء 4 الأعمال البيتومينية الفصل 18 الرصف بالبيتومين الطبيعي 


الفصل 18 4. ... 


الرصف بالبيتومين الطبيعي 
816101111110145 أجابا 3لا 


4 مقدمة: 0 : 5 1 

ذرات ناعمة مشبعة بالبيتومين أو على شكل” صخور ومنه ما هو موجود على ل ار 00 0 
أو مقالع سطحية ومنه ما هو موجود في أعماق الأرض ويحتاج استخراجه إلى إقامة المناجم. 

يتوفر في سورية نوعين من صخور البيتومين الطبيعي: 

1 بيتومين جحبل البشري. 

2 بيتومين كفريا. 

24 الوصف انتيند امعد 6 

مخافط بون الرو والرقة وهو عبارة عن ل طبيعية من الرهال الكوارتزية الحاملة 0 الطبيعي 
وتوجد بشكل متكشف على وجه الأرض في بعض الأحيان وفي أحيان أخرىك تكون مغطاة بطبقة رملية 
خفيفة يمكن إزالتها بسهولة بواسطة الآليات الهندسية تبلغ السماكة الوسطية للطبقات الحاملة للبيتومين 
(بين 3 و4.5 م) وقد تصل في بعض المواقع إلى أكثر من (13 م). 

تتوزع الطبقات على مساحة لا تقل عن (6 كم). تتراوح نسبة البيتومين بين ( 1796 إلى 2290) من وزن 


كتلة الصخر الرملي. 

إن البيتومين الطبيعي المستخلص يتميز بالمواصفات التالية: 

درجة الغرز عند 925 م 100غرام / 5 ثوان 0 60 9 -1 1[0لاكظم 

درجة الاستطالة عند 925 م ل“إ[اتأعنانا 5 - 100 سممر 1 -1 110اكلم 

- درجة الوميض (الاشتعال) أمأهط وصاطدةا 0 م 8 -1 0[لاكظم 

درجة حرارة الليونة غ04أ50 وطامع]501 8 م 960 م 0 -1 5110مم 
نسبة الفاقد بالتقطير عند 9360 م نك 0 -1 0[لاكظم 


من هنا يمكن القول أن البيتومين لفق الموجود قريب بمواصفاته من البيتومين النفطي صنفي 40 - 50 
و60 - 70 أمَا الرمل فهو من النوع السيليسي الخالص تتراوح أبعاده بين 0.075 إلى 3 مم وهو بمعظمه أقل 
من (1.25 مم) كما تتواجد بعض الرمال بأقطار تصل إلى (4.75 مم) تتمركز المناطق المستثمرة في وادي 
القير وشفعة حيث تستخرج الكتل الصخرية بواسطة المعدات والتجهيزات الهندسية ويتم تسليمها 
للراغبين على أساس الوزن. 
2 - بيتومين كفريا: وهو عبارة عن صخور بيتومينية طبيعية مشكلة من أحجار كلسية مشربة بالبيتومين 
وتقع مقالع هذه الصخور في منطقة كفريا بمحافظة اللاذقية وعلى بعد حوالي (40 كم) إلى الجنوب 
الشرقي من مدينة اللاذقية وتتوضع هذه الصخور في أربعة مقالع رئيسية هي (مقلع الأزرق ‏ مقلع البربورة 
مقلع الصفا - مقلع شحادة) تتراوح نسبة البيتومين الطبيعي بين (990 إلى 120960) من وزن الكتلة 
الصخرية وقد تصل في بعض المواقع إلى 1696. 
إن البيتومين الطبيعي المستخلص من هذه الصخور يتميز بالمواصفات التالية: 


2 اللزوحة حسب سيبولت فيوروك 7 ثانية 2 -1 5110مم 

نسبة الفاقد بالتقطير عند 360 م 52.5 8 -1 5110لم 
درجة الغرز للمتبقي 20 9 -7 7[0تاكدم 
درجة حرارة الليونة 0 م 560 مم 0 -7 0[تاكهم 


إن الحجر المشكل لهذه الصخور هو من الحجارة الكلسية وتبلغ نسبة فحمات الكالسيوم حوالي 979 كما 
تبلغ نسبة الفاقد بالاهتراء حسب لوس أنجلوس حوالي 3990 للقسم الأعظم من هذه الصخور. 

04 استخدام بيتومين حبل البشري الطبيعي في أعمال الرصف: 

4 الوصف: 1101م1ا6وع2] 

تتضمن عملية تنفيذ طبقة سطحية باستخدام بيتومين جبل البشري الطبيعي ما يلي: 

رش طبقة تشرب باستخدام بيتومين سائل من نوع 0 -10! بدرجة حرارة لا تقل عن 9100 م 

- رش طبقة من البيتومين النفطي على الساخن بدرجة غرز 60 - 70 أو 80 - 100 حر جرر ةلل ا 
0 م 

فرش 58 البيتومين الطبيعي بعد طحن الصخور بواسطة مطحنة خاصة. 

فرش بحص كلسي بأبعاد تتراوح بين (3 إلى 12) مم 

دحي الطبقة المنفذة بواسطة مداحل ملساء تزن من 8 إلى 12 طن. 
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البنود في حدول الكميات: 
تقديم وتنفيذ طبقة تشرب 0 -10, 
- تقديم وتنفيذ طبقة من البيتومين النفطي على الساخن درجة غرز 60 - 0/. 
- تقديم وتنفيذ طبقة من البيتومين النفطي على الساخن درجة غرز 80 - 100. 
- تقديم وتنفيذ طبقة بيتومين جبل البشري الطبيعي. 
- تقديم وفرش حصويات مكسرة مع الدحي. 
4 المواد 5ادأاع1136: 
البيتومين السائل من نوع 0 -1! من أجل طبقة التشرب: 
يجب أن يكون البيتومين السائل من نوع 0 -110 مطابقاً للمواصفات المدرجة في الجدول 4.1.4 من الفصل 
4 من المواصفات العامة هذه. 
البيتومين النفطي درجة 60 - 70 أو 80 - 100 من أجل الطبقة اللاصقة: 
يجب أن يكون البيتومين النفطي المستخدم والذي تحدده المواصفات الخاصة مطابقاً للمواصفات المدرجة 
ا ا من المواصفات العامة هذه. 
تحدد المواصفات الخاصة لمرو الحبي للبيتومين الطبيعي المطحون الذي سيفرشس والذي يجب أن لا تزيد 
أبعاد حبيباته عن 8 مم وتشترط أن تكون المواد خالية من الشوائب والمواد المحروقة والمعرضة للشمس 
مدة طويلة. 
الحصويات المكسرة (المطحونة): 
0 الحصويات المكسرة من الحجر الكلسي القاسي وتحقق الاشتراطات التالية: 

0 أبعاد الحصويات بين (3 إلى 12) مم. 

أن تكون من النوع القاسي والخالي من الشوائب ولا يزيد الفاقد في تجربة لوس أنجلوس عن 3090. 
د 1 التصنيع: 5و5ع©2:0 16181011ال0رط 
يتم تجهيز بيتومين جبل البشري الطبيعي عن طريق إزالة الرمال السطحية بواسطة المعدات الهندسية ثم 
تقوم فرق متخصصة وعلى مسؤولية المقاول بتفجير الطبقات الحاملة للبيتومين فيتشكل ركام من كتل 
مختلفة الأحجام يتم تجميعها بواسطة المعدات الهندسية في أماكن مخصصة لذلك تمهيداً لنقلها إلى 
مواقع العمل حيث يتم طحنها وفرشها. 
1.4 المعدات: كأناع111مآأباوط 
يجب أن يقدم المقاول العدد اللازم والكافي من المعدات الضرورية لإنجاز الأعمال. من الصهاريج المزودة 
حو برت توليد الحرارة وأجهزة الرش والمداحل والكريدرات ومطحنة لطحن البيتومين الطبيعي وغيرها من 
4 متطلبات الإنشاء (التنفيذ): 5ا13ا116اع! أنابع! 011511611011 
يتم تنفيذ الأعمال وفق الأبعاد والمناسيب المحددة على المخططات أو وفق ما يأمر به المهندس. 
يتم رش طبقة التشرب من البيتومين السائل 0 -10! بمعدل 2.5 كغ/مء وبدرجة حرارة لا تقل عن 100؟ م 
00 ام معزولة حرارياً ومخصصة لهذه الغاية ويتم تنفيذ هذا العمل وفق الفقرة 1.2.4 من هذه 
المواصفا 
يتم ربش طق من البيتومين النفطي 60. - 70 أو 80 - 100 ويدرجة حرارة لا تقل عن 9160 م ويجب أن لا 
يتقدم رش هذه الطبقة بأكثر من 50 م عن أعمال فرش ومد بيتومين جبل البشري. 
وتحدد المواصفات الخاصة معدلات الرش. 
تطحن كتل البيتومين الطبيعي المستجرة بواسطة مطحنة آلية مخصصة لذلك وذلك في ساعات الليل 
بحيث لا تزيد أبعادها عن 8 مم ويتم مد وفرش هذه المواد المطحونة على سطح الطريق فوق طبقة الرشة 
البيتومينية المذكورة أعلاه وعلى طبقتين بشكل يدوي ثم تسوى بواسطة قدة لتأمين التوزيع المنتظم 
وتحقيق المقطع العرضي المطلوب وفق ما هو محدد على المخططات وحسب تعليمات المهندس وبحيث 
تكون وزن الكميات المفروشة من مادة بيتومين البشري الطبيعي يترواح بين (35 إلى 40) كغ/م” والسماكة 
لا تقل عن 2 سم. 
بعد الانتهاء من عملية فرش البيتومين الطبيعي يتم رش الحصويات المكسرة والتي تكون مجهزة مسبقاً 
على شكل أكوام على جانب الطريق وعلى كامل طوله ويكون معدل الفرش بسماكة 3 سم على سطح 
الطريق ويتم ذلك بشكل منتظم ودقيق وبحيث يحقق الأبعاد والمناسيب المبينة على المخططات بعد 
الانتهاء من الدحل ويجب أن تكون المواد المقدمة مطابقة للاشتراطات الواردة في المادة 2.3.18.4 وترفض 
كل المواد المخالفة للاشتراطات وعلى المقاول ترحيلها خارج موقع العمل وعلى نفقته. 
بعد الانتهاء من عمليات فرش الحصويات المكسرة يتم دحي الطريق بواسطة المداحل الحديدية الملساء 
بوزن (8 إلى 12) طن ودون استخدام الرجاج وذلك خلال ساعات النهار حيث تزداد درجة حرارة الجو وبحيث 
لا تقل عن 20؟ م. تتم عملية الدحي بأشواط طولية بدءآ من الجوانب وباتجاه المحور مع تغطية الشوط 
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التالي للشوط السابق بمسافة (20 سم) على الأقل تستمر عملية الدحي حتى تنفغرس حبات الحصويات 
ضمن البيتومين الطبيعي وتتغلف تماماً به ويصبح السطح متجانساً ويكتسب الخشونة اللازمة التي تجيز 
استثماره. 
4 ضبط حركة المرور: |002:0© 1131016 
يتم تحويل المرور عن الأجزاء التي يجري تنفيذ الأعمال عليها وتوضع الحواجز المضيئة المناسبة لتحويل 
السير وتجهيز التحويلات بواسطة بقايا المقالع أو بقايا الترسبات النهرية والسيلية ولا يدفع أي مبلغ لقاء 
هذا العمل ما لم يكن منصوصاً عليه في دفتر الشروط الخاصة ومذكوراً في جدول الكميات. 
4 حدود الأحوال الجوية: 01]861005نا ,عداغدع ثلا 
لا يجوز تنفيذ الأعمال إلا في شروط الأحوال الجوية الدافئة وعندما تكون درجة الحرارة نهاراً أعلى من 520 
م. ويتم طحن البيتومين الطبيعي ليلآً وعندما تكون درجة الحرارة أقل من 520 م 
4 طريقة القياس: 111©11ع1لاكدع1/1! 
قاس طبقة التشرب المنفذة بالمتر المربع. 
تقاس الطبقة المنفذة من البيتومين النفطي بالمتر المربع. 
تقاس طبقة البيتومين الطبيعي مع الفرش بالمتر المريع. 
تقاس طبقة الحصويات المكسرة مع الرش والفرش والدحي بالمتر المكعب. 
يتم القياس فقط للكميات الموضوعة وفق الأبعاد والمناسيب والسماكات المحددة في المخططات. 
4 الدفع وشمولية السعر: غ+11©11لإ52 01 6م560 
يدفع عن مقدار العمل المنجز والمقبول على أساس سعر الوحدة في العقد كما هي مدرجة في جدول 
الكميات بحيث يمثل سعر الوحدة هذا تعويضاً تامآ للمقاول عن تأمين المواد والأيدي العاملة والمعدات 
والأدوات والنقل والتخزين وجميع المستلزمات اللازمة لتنفيذ أعماله المبينة أعلاه وفق المواصفات والشروط 
المطلوبة. 
كما يشمل السعر كافة الرسوم والضرائب والطوابع والنفقات الإدارية والأرباح والهوالك. 
لايتمردقه ات ميل مسككل عن أيه جواه توسع حار الحدو- الموضحه في المخططات غازع يكو رقد أمرريها 
المهندس خطياً 
يتم الدفع بموجب البنود التالية: 

بند الدقع وحدة الدفع 
تقديم ورش طبقة التشرب من 0 !١1)-‏ 
تقديم ورش طبقة من البيتومين النفطي 
تقديم وفرش بيتومين البشري الطبيعي 
تقديم ورش حصويات مكسرة مع الدحي 


اجو احج 


4 استخدام بيتومين كفريا الطبيعي في أعمال الرصف: 
4 الوصف: 16101م11ا6وع2] 
الطبيعي وفق مايلي: 
طبقة سطحية من مطحون خشن نوع (1). 
- طبقة سطحية من مطحون خشن نوع (2). 
4 المواد: داوارع8136 
المطحون الناعم وهو عبارة عن مطحون الحجر الطبيعي المشرب بالبيتومين بإبعاد تتراوح بين (0 إلى 5) 


ممم. 
المطحون الخشن نوع (1) (كرافيون) وهو عبارة عن مطحون الحجر الطبيعي المشرب بالبيتومين بإبعاد 
تتراوح بين (5 إلى 17) مم. 

المطحون الخشن نوع (2) (كرافيون) وهو عبارة عن مطحون الحجر الطبيعي المشرب بالبيتومين بإبعاد 
تترواح بين (17 إلى 25) مم. 

4 التصنيع: د5ودع2:00 661013نال00ط 

تحدد دفاتر الشروط الخاصة طرق وأساليب تصنيع المواد لاستخدامها في الطبقات السطحية المحددة 
أعلاه. 

١.4‏ + المعدات: 5أانا11مآنانط 

على المقاول تأمين المعدات والعدد والتجهيزات التي يتطلبها تنفيذ الأعمال وفق دفتر الشروط الخاصة. 
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4 متطلبات الإنشاء (التنفيذ): 111115 أنابع! 011511161011 

تحدد دفاتر الشروط الخاصة متطلبات الإنشاء لكل نوع من أنواع الطبقات. 

124 ضبط حركة المرور: |01110) 1131612 

تحدد دفاتر الشروط الخاصة وسائل وأساليب ضبط حركة المرور. 

64 حدود الأحوال الجوية: 05ه1163]1تنا ,عطاغدع للا 

تحدد دفاتر الشروط الخاصة حدود الأحوال الجوية التي يتم فيها تنفيذ الأعمال. 

54 طريقة القياس: 11251/16111611 01 100غع1/ا 

تحدد دفاتر الشروط الخاصة طريقة القياس بالشكل الذي يناسب كل نوع من الأعمال. 

4 الدفع وشمولية السعر: غ+111©11لإ52 01 6م560 

يتم الدفع عن مقدار العمل المنجز والمقبول على أساس الوحدة العقدي وكما هي محددة في جدول 
الكميات بحيث يمثل سعر الوحدة هذا تعويضاً تامآً للمقاول عن تأمين المواد والأيدي العاملة والمعدات 
والأدوات والنقل والتخزين وجميع المستلزمات اللازمة لتنفيذ أعماله المبينة أعلاه ووفق دفاتر الشروط 
الخاصة. 

كما يشمل السعر كافة الرسوم والضرائب والطوابع والنفقات الإدارية والأرياح والهوالك. 

لا يتم دفع أي مبلغ مستقل عن أية مواد توضع خارج الحدود الموضحة في المخططات مالم يكن قد أمر بها 
يتم الدفع بموجب البنود المحددة في جداول الكميات. 
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